ECHAFAUDAGE MULTIDIRECTIONNEL

SES PRINCIPAUX COMPOSANTS ECH-MULTI

* Des planchers de toutes longueurs et de largeurs, en acier ou en alu, a trappe avec échelle
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Des olinth fixant direct ¢ sur les planch I Des poteaux superposables, comportant des rosaces
€5 pliNthes se Tixant directement suries planchers. : a 8 directions tous les 0.SOm de hauteur, reliés par
i i —EI— - - [ . ] des lisses et traverses tubulaires de toutes longueurs
: pouvant recevoir des planchers normalisés.
) . | La stabilité est assurée par des diagonales verticales et
* Des consoles de départs pouvant recevoir un ou deux planchers. : . . n
11T horizontales venant se fixer sur ces mémes rosaces.
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* Des poutres de franchissement de 5m et 6m. * Des poutres de passages
pietons.
* Des escaliers pour plus de confort
d'utilisation.
60° de rotation possible
dans une méme encoche.
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* Des garde-corps de sécurité au montage
se posant du niveau inférieur.
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ECHAFAUDAGE COFFRAGE ETAIEMENT

SES AVANTAGES LA STRUCTURE TUBULAIRE
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De par la forme des rosaces, le
conditionnement permet une
économie de colisage.

Les tubes sont en @48,3mm, d'épaisseur 2,7mm, en acier S235 JRH d'une limite élastique minimale
de 320 N/mm2 .lIs sont réalisés a froid, soudés haute fréquence, selon la norme Européenne EN 10219,
et galvanisés a chaud par immersion totale des piéces dans un bain de zinc en fusion, garantissant une

Ne roulent pas. épaisseur minimale de 80 microns.
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Les traverses ont une longueur de 0.75m
et 1,05m pouvant recevoir des planchers
de toutes classes de charges.

Les lisses les plus utilisées sont en 2,50m
et 3,00m de longueur. Elles existent
également en version renforcées pour
de lourdes charges.
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Les diagonales verticales sont articulées
aux extrémitées et se fixent directement
sur les rosaces.

<« Poteau de téte pour étaiement

Les soudures sont réalisées par des soudeurs
certifiés selon la norme Européenne EN.729.2
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Réalisation possible de tours L

= d'étaiement avec le matériel standard.




