APPAREILLAGE ELECTRIQUE

PRISES INDUSTRIELLE 4

AU SERVICE DES PROFESSIONNELS




VA M FICHES INDUSTRIELLE
VAl Electric



am

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les fiches VAM permettent plusieurs applications dans les complexes, les chantiers de
constructions, dans le secteur du tertiaire et celui de l'artisanat, les installations sportives, les
campings, les exploitations agricoles, etc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Les fiches ont été concues et réalisée pour éliminer toute faites involontaire
d'accouplement entre les tensions, des courants des polarités ou des fréquences
incompatibles.

- Réalisée en matiere auto extinguible.

- Résistance élevée aux agents chimiques et atmosphériques.

- Capacité élevée d'isolement aux baisses de courant.

- Broche retournées pour assurer un assemblage souple et contact durable.

- Contacts de terre avec insertion rapide et de grande dimension par rapport aux autres
contacts de facon & empécher lintroduction de la fiche dans une position erronée.

- Fiche

- Garde de protection IP44

- Passe cable conique

- Ailettes latérales pratiques pour assurer une bonne prise dans n'importe
quelles conditions

Code Désignation Coul. Emb.
93001 2P+T 16 A 6h 220V B 36 pcs
93002 3P+T 16 A 6h 380V R 36 pcs
93003 3P+N+T 16 A 6h 380V R 36 pes
93004 3P+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
93005 3P+N+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
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VA M REFLECTEURS
VAl Electric

SPARK

MIRA

ZETA

MIX



VAM

CARACTERISTIQUES GENERALES

Dans un design novateur, la nouvelle gamme de réflecteur en polycarbonate est dotée de prisme
refringeants particuliérement adaptés pour I'éclairage des grandes surfaces de ventes et d'expositions.

Le réflecteur peut étre équipé d'une vitre de fermeture en polycarbonate, utilisé dans l'industrie
alimentaire et les surfaces de prestiges.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Réflecteur en aluminium de grande pureté optique extensive
- Réflecteur en polycarbonate optique transparent P65

- Utilisations : Atelier de productions

- Salle omnisport

- Bases aéronautique etc ...

- Douille en porcelaine

- Boite de branchement en aluminium injecte & équiper, muni d'ouverture
pour permettre |'aération

Models Boite de branchement Réflecteur Diffuseur Watt || Diamétre mm || Hauteur mm | | Porte lampe
ZETA 410 ALU-INJECTE Aluminium Sans 400 410 515 E 40
ZETA 480 ALU-INJECTE Aluminium Sans 400 480 515 E 40
MIX 415 ALU-INJECTE Polycarbonate || Polycarbonate | 250 415 480 E 40
MIX 500 ALU-INJECTE Polycarbonate || Polycarbonate | 400 500 540 E 40
SPARK 410 ALU-INJECTE Polycarbonate || Polycarbonate | 250 415 620 E 40
MIRA 410 ALU-INJECTE Aluminium Sans 400 410 620 E 40
MIRA 480 ALU-INJECTE Aluminium Sans 400 480 620 E 40
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VA M ECLAIRAGE DE SECURITE
VAl Electric

KN-118



VaMm

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le bloc autonome d'éclairage de secours est disponible dans la version & fluorescence
avec accumulateurs au nickel de cadmium interchangeables et munis de voyant
lumineux de mise sous tension.

Il est utilisable dans tout établissement tel que:
-Lycée, Hotel, Usine, Adminstration, grandes surfaces, etc..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Construit suivant les normes internationales

- Degré de protection 1P40

- Double isolation

- Alimentation 220 v/230v  50/60 hz

- Flux nominal du tube 240 lumens

- Flux en sécurité 40%

- Boitier en matiére plastique ABS Autoextinguible.

- Fil incandescent : 750 °c (liec 695-2-1 / cei 50 -11)

-Temperature ambiante max : 40 °c

- Batterie au nickel de cadmium garantie 2 ans

- Autonomie 90 minutes

- Tube fluoréscent 6 w

- Sur demande pictogrammes indiquant " sortie" ou " sortie de secours"
en arabe et en francais avec fleche d'orientation.
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VAM COUPE CIRCUIT DE BRANCHEMENT
Al Electric

AD 30

BARRETTE DE COUPURE

BCT

p-70 SIRENE D'ALARME

BLOC MULTIPRISES

B 3S

B 5S



VAM ...

COUPE CIRCUIT DE BRANCHEMENT

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fonctionnant avec des cartouches AD 30 (14x51), est associé au disjoncteur d’abonné et ne fonctionne
que sur des courts-circuits dépassant le pouvoir de coupure du disjoncteur, ce dernier assurant la
protection contre les surcharges et les courts-circuits de faible importance.

1 - Bases de C/C interchangables, neutre
2 - C/C de branchement
3 - Cartouches cylindrique AD 14 x 51

BARRETTE DE COUPURE

CARACTERISTIQUES GENERALES

- Base en polycarbonate ou ABS

- Couvercle transparent en polycarbonate

- Cosses pour conducteurs diamétre 6 a12 mm’
- Guides cable en PVC souple

SIRENE D'ALARME

CARACTERISTIQUES GENERALES

L'avertisseur sonore est associé aux installations des systémes de sécurité domestiques et industriels. Il a un réle
important dans la protection des équipements professionnels. Il est utilisé aussi dans les établissements publics tel
que les usines et les écoles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Son continu
- Composé d’'un corps en ABS, d’une hélice et d'une grille.
- Fixation en saillie sur 2 positions verticale ou horizontale

- Moteur 220/230 volts, 70 w, 120 dB.
- Dimensions : Hauteur : 140 mm - Dim.Helice.: T05 mm - Dim Base : 90 mm

BLOC MUTIPRISES

CARACTERISTIQUES GENERALES

Concu pour usage domestique et bureautique, muni d'un interrupteur & voyant lumineux commandant
simultanément les prises protégés par des clips de sécurité (protection enfants). Livré avec une fiche 2P+T 16 A et
d'un cable de section 3 x 1,5 mm de couleur blanche et d'une longueur de 150 cm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps en matiére plastique (base et couvercle)
- Alimentation 220/230 volts
- Prise T0/16 A 2P +T

- Caractéristiques d'installation
Possibilité de réaliser un nombres élevé de point de prélévement d'énergie, en particulier avec les prises mobiles
multiples, sans risque de créer des problémes de surcharges électriques sur la prise fixe.
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VA M PLAFONNIERS
JAll Electric

OPALINE

GLOBUS

HRP-60

HOA-60



VAM

CARACTERISTIQUES GENERALES

Cette série d'hublots est concue pour éclairer et décorer les espaces intérieur
et extérieur tels que Les:

- Garages

- Parkings,

- Sous sols ,

- Facades d'immeubles et les terrasses.

La gamme comprend plusieurs models,rond, ovale et globe, disponible en plusieurs coloris :
Rouge, bleu, vert wagon, blanc, jaune, vert et noir.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Base et grille de protections fabriquées en matiére thermoplastique résistant
aux agents atmosphériques.

Base et grille de protections fabriquées en fusion d'aluminium peinte & la poudre
polyester de couleur blanche.

- Diffuseur en verre

- Réflecteur en aluminium haute résistance.

- Douille E27 porcelaine

- Entrée des cables par la base.

- Livré sans lampe

- Installation en applique ou plafonnier

Models Lampe Douille Tension Classe Protection
Ovale 60 w E27 220V Il IP 44
Rond 60w E27 220V Il IP 44

Opaline 60 w E27 220V I IP 44

Globus 60 w E27 220V Il IP 44

Dimensions (mm)

Modeéles Dimensions
Ovale 200x100 x115 mm
Rond 200 x 115 mm

Opaline 250 x 105 mm

Globus 150 x175 mm
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VA M ECLAIRAGE ROUTIER P&L
Electric

PL125

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

V7242



VAAM ...

ECLAIRAGE ROUTIER P&L

CARACTERISTIQUES GENERALES

Les appareilles d'éclairage routier p&l résolvent de maniere spécifique gréce au choix des sources
lumineuses (sodium haute pression et mercure) les problémes d'éclairage des avenues, des routes
urbaines des parkings et des places publics.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Corps/capot en polyamide injecté
- Vasque en SAN, PMMA ou polycarbonate stabilisé UV

- Réflecteur en aluminium anodisé pur a 99.8%

Installation : fixation latérale 50-65 mm, fixation verticale 65 mm, obtenue
par un cache avec des empreintes découpables.
SE : Lampes sodium Haute Pression

QE : Lampes & vapeur de mercure

- Bride

- Douille porcelaine

Code Lampe Puissance Poids Kg Douilles
SE 70 Sodium 70 W 2.00 E27
QE 125 Mercure 125 W 2.00 E27
SE 150 Sodium 150 W 2.00 E27
SE 250 Sodium 250 W 3.15 E40
QE 250 Mercure 250 W 3.15 E40

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ce produits est destinés pour gérer l'allumage et l'extinction des installations d'éclairages extérieurs,
il est muni d'un capot de protection en plastique d'une grande résistance a la pluie, soleil rayons
UV et poussiére. Le réglage du seuil d'enclenchement de l'appareil s'effectue a l'aide d'un tournevis

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 220/230 50Hz

- Relais de sorties : contact de travail 16 A 250V Cos (/)=1

- Puissance maximal pilotable : 3500 W avec charge résistivité Cos (/)=

- Temporisation de retard & l'allumage et & l'extinction environ 25 Secondes
- Température de fonctionnement : -20° C a + 50° C

- Eléments photo sensibles incorporé

- Section maximum des fils aux bornes : 25 mm?2
- Indice de protection IP 65

- Classe d'isolation |l
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VA M DOUILLES & PORTE -STARTER
Electric
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VAM ...

DOUILLES POUR TUBES - PLR1

CARACTERISTIQUES GENERALES

Ces douilles sont concues pour la Fixation des tubes fluorescents sur les réglettes
et plafonniers apparents et encastrés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fixation automatique (télerie épaisseur 0.4-1.2)

- Compensation axiale

- Corps en polycarbonate

- Contacts en bronze phosphoreux

- Verrouillage en PBT tournant par angle de 45°

- Serre-fils automatique 2 trous pour conducteur rigide (0.5-1)
- Dénudage 8 mm

PORTE -STARTER - PSR2

CARACTERISTIQUES GENERALES
Fixation du porte starter & la réglette ou plafonnier, concu pour l'allumage
du tube fluorescent auquel il est relié.

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES
- Fixation automatique arriére ou antérieur ( télerie épaisseur 1,2 max )
- Corps en polycarbonate
- Contacts en bronze phosphoreux
- Serre-fils automatique 1 trous pour conducteur rigide ( 0,5-1 )
- Dénudage 9 mm
- Protection IP40 aux points de fixation postérieurs.

DOUILLES EDISON

Matiére Modeles Fixations
Porcelaine E27 Avec patte
Porcelaine E40 Avec patte
Polyamide E27 Sans patte
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VA M COFFRETS MODULAIRES
Electric

SOL

LIVING

MEID



VAM

CARACTERISTIQUES GENERALES

De par leur technique nouvelle et leur excellente finition, les coffrets modulaires
permettent aux usagers une aisance dans le choix, et la rapidité dans le montage,
répondant aux normes de sécurité

Existent en deux versions encastrés et apparents
Sont destinés a étre utilisés dans les locaux & usage domestique et tertiaire.

Trois séries sont proposés : Série MEID (encastré et apparent) 8 et 12 modules.
Série LIVING (encastré) 8 et 12 modules.
Série SOL (encastré et apparent ) 4 & 36 modules.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Coffrets encastrés pour cloisons creuses ou maconnerie

- Livré avec bornier

- Profondeur des rails adaptables a tout appareils modulaires a hauteur standard.
- Frontal en technopolymeres réglable pour une parfaite installation.

- Porte fumée réversible.

Accessoires livrés séparément

Bornes de connection : 4T . 5T.8T.et 11T
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VA M VENTILATEURS
JMAEl Electric

AXIA

MURO
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Concu pour étre installé dans les établissements, réfectoires, cuisines, toilettes, magasins,

ateliers de fabrications diverses, cabanes préfabriquées de chantiers et sous-sols.
Disponible en deux versions. MURO & AXIA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Ventilateur munis d'une grille zinguée, d'une hélice en aluminium et d'une virole.
Composé d'un moteur & 4 pbles de 5 & 34w. Protection IP 42.

Modeéle MURO Désignation Couleur Emballage
200 Hélice 200 mm 230V 50/60 Hz Métal zingué 1 pcs
250 Hélice 250 mm 230V 50/60 Hz Métal zingué 1 pcs
300 Hélice 300 mm 230V 50/60 Hz Métal zingué 1 pcs
Modele AXIA | Hélice | VAC H A w T/m m3/h | dBA UF | Poids/Kg| dim
)50 . 220 | 50 025 | 60 1350 | 1200 | 55 / 30 | 3204320
380 50 015 | 60 1380 | 1800 55 / 30 | x110mm
300 mm 220 50 0,37 80 1380 | 1900 58 3 3,3 350x350
300 380 | 50 | 020 | 80 | 1400 | 2000 | 58 / 4,9 |x140mm
2920 50 0,70 150 1380 3200 62 4 4,9
350 350 mm | 380 50 0,35 | 150 | 1380 | 3300 62 / 4,9 X‘*]Ofg“n?g
220 50 0,42 91 950 | 2200 56 5 4,9
380 50 0,30 | 91 950 | 2200 56 / 5,65
220 50 0,80 180 1400 4400 68 6 5,65
400 400mm | 555 | 50 | 040 | 180 | 1400 | 4500 | 8 / 5,65 | 450x450
220 | 50 | 050 | 112 | 950 | 3500 | 48 4 565 | x1e>mm
380 50 0,35 112 950 3500 68 / 7,25
220 | 50 105 | 250 | 1350 | 5600 | 70 8 7,25
450 450mm | 380 | 50 0,52 | 250 | 1360 | 5700 | 70 / 7,25 | 500x500
290 50 0,71 | 160 920 | 4600 59 6 7,25 | x185mm
380 50 0,40 160 920 4600 59 / 7,25
00 500 220 50 0,70 250 900 5800 65 / 9,5 5604560
380 50 0,60 250 690 4800 62 / 9,5 x205mm

Disponible également en diamétre 550 mm, 600mm et 630 mm
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VA M DISTRIBUTEUR D'ETAGES
JMEl Electric



Vam

CARACTERISTIQUES GENERALES

Le distributeur d’étage permet d’alimenter en énergie électrique jusqu’a six abonnées dans
les immeubles collectifs. La structure des éléments respecte les régles générales de
construction liée aux conditions d'intervention sous tension. Livré avec une clé permettant le
serrage des vis triangulaires fermant le couvercle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Socle et capot en matiére isolante.

- Barrette en matiére isolante supportant 3 portes fusibles (30A) et un neutre.

- Neutre en matiére auto extinguible, il permet gréce & ses trois plages, le raccordement
distinct vers 3 abonnés.

- Porte fusible 14 x 51 ou 22 x 58

- coupe circuit unipolaire interchangeable pouvant recevoir les cartouches 30A ou 60A
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VA M REGLETTES POUR TUBES FLUORESCENTS
/Al Electric

ETL
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Les réglettes se caractérisent par la simplicité et la performance, en associant ces avantages, les

deux modéles en mono et duo s'adaptent a chacune de vos applications.

La base en téle avec prélaquage résistant aux agents atmosphériques, supporte l'appareillage
électrique, deux embouts en polypropiléne coiffent les deux extrémités fixant le couvercle
démontable & la base. Installation aisée avec faible section, peuvent étre utilisée pour
I'éclairage des locaux commerciaux, ateliers, collectivités, meubles et vitrines d'exposition.

Equipées de ballast, céble, porte starter et douilles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modele ETL 118 mono

Corps métallique en téle laquée blanc;
Ballast 20w;

Alim. 220-230 v 50 Hz;

Classel; IP 40

Une lampe

Modele ETL 136 mono
Corps métallique en téle laquée blanc;

Modele ETL 218 duo

Corps métallique en téle laquée blanc;
Ballast 40 w ;

Alim. 220-230 v 50 Hz;

Classe 1; IP 40

Deux lampes

Modéle ETL 236 duo

Corps métallique en téle laquée blanc;

Ballast 40 w; Ballast 40 w
Alim. 220-230 v 50 Hz ; Alim. 220-230 v 50Hz;
ClasseT; IP 40 ClasseT; IP 40
Une lampe Deux lampes
Modeéle ETL Type Puissance Coloris Emb.
118 Mono 1x18 w BL 12
136 Mono 1x36 w BL 12
218 Duo 2x18 w BL 12
236 Duo 2x36 w BL 12
Dimensions
Modeéle Long Larg Emb.
118-218 630 50 45
136-236 1230 50 45
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VAM PRISES INDUSTRIELLE
Al Electric

3P+T16A

2P+T16A

3P+T32A
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Les prises VAM permettant plusieurs applications dans les complexes industriels, les chantiers de
construction dans le secteur du tertiaire et celui de l'artisanat et les installations sportives,

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les prises ont été concues et réalisée pour éliminer toute faute involontaire d'accouplement entre les tensions

les courants, les polarités ou les fréquences incompatibles.
- Réalisée en matiére auto extinguible.
- Résistance élevée aux agents chimiques et atmosphériques

- Capacité élevée d'isolement aux baisses de courant.

- Broches retournées pour assurer un assemblage souple et contact durable

- Contact de terre avec insertion rapide et de grande dimension par rapport aux autres contacts de facon & empécher

lintroduction de la fiche dans une position erronée.

- Prises apparentes

- Série IP 44 - Boites de couleurs grise
- 03 trous de 23 mm de diamétre permettant 'encastrement des tubes et cables intermédiaire

- Passe cable & l'intérieur de la boite

Code Porte Coffret | Hauteur mm || Largeur mm Coul. Emb.
93010 2P+T 16 A 6h 220V B 36 pcs
93020 3P+T 16 A 6h 380V R 36 pcs
93030 E 3P+N+T 16 A 6h 380V R 36 pcs
93040 E 3P+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
93050 E 3P+N+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
Code A B € D E F G H
93010 118 77 67 106 5 93 32 19
93020 116 77 67 106 5 98 23 19
93030 E 163 85 50 105 5.5 105 23 19
93040 E 149 80 50 90 5.5 100 23 19
93050 E 165 85 50 105 5.5 115 23 19
- Prises encastrées
- Série IP 67
Code Porte Coffret | Hauteur mm || Largeur mm Coul. Emb.
93100 2P+T 16 A 6h 220V B 36 pcs
93200 3P+T 16 A 6h 380V R 36 pcs
93300 E 3P+N+T 16 A 6h 380V R 36 pcs
93400 E 3P+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
93500 E 3P+N+T 32 A 6h 380V R 36 pcs
Code A B € D E G H L
93100 82 77 50 60 5 65 39 160
93200 82 77 50 60 5 65 41 170
93200 97 85 60 70 5.5 42
93300 E 86 80 60 60 5.5 39
93500 97 85 60 70 5.5 44
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VAM COFFRET & ARMOIRE METALLIQUES
JAll Electric

MODULAIRE
COFFRET

ARMOIRE
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Une trés large gamme de coffrets et armoires d'intérieur monobloc en téle d'acier avec isolation pour les installations du
tertiaire et de l'industrie, parfaitement étanches et robustes. Munis d'une plaque pour presse-étoupe avec joint
d'étanchéité et d'une plaque de montage en aciér réglable en profondeur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Téle en acier traité par peinture époxy ; Couleur beige ;Degré de protection IP55; Degré de protection contre les impacts
mécaniques; Support documents fixé & l'intérieur des portes des coffrets et armoires pour classer les notices et schémas.

- Portes vitrées transparente en pléxiglass

Code Epaisseur mm Hauteur Largeur Profondeur Portes
Porte coffret mm mm mm

C-33/200 12/10 12/10 300 300 200 1 porte
C-43/200 12/10 12/10 400 300 200 1 porte
C-54/200 12/10 12/10 500 400 200 1 porte
C-64/250 12/10 12/10 600 400 250 1 porte
C-75/250 15/10 12/10 700 500 250 1 porte
C-86/250 15/10 15/10 800 600 250 1 porte
C-106/300 20/10 15/10 1000 600 300 1 porte
C-128/300 20/10 15/10 1200 800 300 1 porte
A-168/400 20/10 15/10 1600 800 400 1 Porte
A-161/400 20/10 15/10 1600 1000 400 2 Portes
A-1612/400 20/10 15/10 1600 1200 400 2 Portes
A-188/400 20/10 15/10 1800 800 400 1 Portes
A-181/400 20/10 15/10 1800 1000 400 2 Portes
A-1812/400 20/10 15/10 1800 1200 400 2 Portes
A-208/400 20/10 15/10 2000 800 400 1 Porte
A-2010/400 20/10 15/10 2000 1000 400 2 Portes
A-2012/400 20/10 15/10 2000 1200 400 2 Portes

ARMOIRE MODULAIRE ETANCHE AVEC PORTE VITREE

Coffret et porte en téle d'acier épaisseur 15/10; Vitre transparente en plexiglass épaisseur 3 mm; Plaque de montage en acier
15/10; Téle en acier traitée par peinture epoxy couleur beige, Degré de protection IP55

Code Epaisseur mm Hauteur Eargel e einelzur Modules
Porte coffret mm mm mm
V-43/24 12/10 12/10 400 300 200 24
V-64/48 12/10 12/10 600 400 250 48
V-75/66 15/10 12/10 700 500 250 66
V-86/84 15/10 12/10 800 600 250 84
V-86/112 15/10 12/10 800 600 250 112
V-108/240 15/10 12/10 1000 800 300 240
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VA M COFFRET DE COMPTAGE ELECTRIQUE
JABl Electric

MONO

TRI
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Les coffrets de comptage électrique sont fabriqués en matiére thermoplastique répondant
aux exigences du marché, avec une bonne résistance au feu.

lls sont munis d'un support pouvant recevoir différents types de compteurs.

Une trappe de lecture en polycarbonate transparent stabilisée ulta violet.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vis de fermeture triangulaire plombable.
- Résistance au feu

- Auto extinguible

- Résistance aux variations climatiques.

- Résistance & la chaleurs.

- Résistance aux chocs mécaniques

- Résistance aux intempéries.
- Etanchéité IP 43

Modéles Dimensions
Monophasé 410 x 260 x 150 mm
Triphasé 470 x 260 x 180 mm
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CARACTERISTIQUES GENERALES

Les réglettes étanches industrielles ont été concues pour des installations en milieux
humides ou poussiéreux (atelier, cuisines, industries alimentaires, sous-sols, parking,
piscines, efc..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Base en ABS gris
- Diffuseur transparent polycarbonate trés résistant a la chaleur.
- Réflecteur en t6le dacier peinte en époxy couleur blanche
- Guide- cable PG 13.5, et deux anneaux de suspension
- Haut degré de protection IP 65 grace au joint en polyuréthane.
- Grande stabilité mécanique et durée de vie accrue.
- Températures d'utilisation entre -25° C & +70° C
- Installation par suspension ou fixation sur le mur ou plafond
- Cablées et équipées de :

- Douilles pour lampes fluorescentes a starter

- Ballast 18w ou 36w suivant référence

Modele TKL Dimension /mm Tubes

Réglette étanche 136

‘ H H Tube fluo 36 watts. 1 ‘
_ Réglette étanche 236 | 1200 | Tube fluo 36 watts. 2|
| | | 1
| H H 2 |

Réglette étanche 118 Tube fluo 18 watts.
Réglette étanche 218 Tube fluo 18 watts.
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APPLIQUES POUR LAMPE LINOLITE

CARACTERISTIQUES GENERALES

La gamme des appliques pour lampes super linolite 38 x 310, avec ou sans diffuseur,
est concue pour étre installée dans les milieux humides, salle de bain et autre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
APPLUX « avec diffuseur »

- Corps en polystirole ou polypropyléne
- Diffuseur en polystirole ou polycarbonate

- Coupure bipolaire

- Puissance maximale 60w

- Installation en milieu humide
- Alimentation 220-230 V

- Prise rasoir 2P + T 16A+ int

errupteur

STARLUX « avec diffuseur »

- Corps en polystirole ou polypropyléne

- Diffuseur en polystirole ou polycarbonate

- Coupure bipolaire

- Puissance maximale 60w
- Installation en milieu humide

- Alimentation 220-230 V
- Prise rasoir 2P + T 16A + interrupteur

- Montage : raccordement électrique aprés fixation
de l'applique, une trappe donne accés aux borniers.

PRIMA «sans diffuseur »

- Corps en polypropyléne Modéle IP Classe Coloris Emb.
- Coupure bipolaire APPLUX 21 I BL 50
- puissance maximale 60 W

- Installation en milieu humide STARLUX 43 I BL 50
- Alimentation 220-230 V

- Prise rasoir 2P 10 A + interrupteur PRIMA 21 ! BL 20

APPLIQUES POUR TUBE FLUORESCENT

CARACTERISTIQUES GENERALES
Les appliques fluorescentes sont & usage domestique et espaces collectifs, utilisées
dans les milieux humides, de salle de bain, cuisine, etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Vasque en matiére polycarbonate trés résistant et anti-choc.

- Corps/capot en polyamide injecté

- Avec plusieurs possibilités de fixation, pose en plafonnier ou en angle, pose murale et une
connexion simplifiée par une trappe d’acces. Cette applique offre aussi une économie
d’énergie avec les lampes fluorescentes 18 et 36 w.

Modeéle C C C
SOFT 18W 780 116 72
SOFT 36 W 1370 116 72
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CARACTERISTIQUES GENERALES

La gamme de projecteurs E40 et RX7s est caractérisée par la solidité, concue pour répondre aux multiples besoins
d'éclairage extérieur tel que les terrains sportifs, les chantiers et les monuments Doté d'un bras orientable qui offre
plusieurs possibilité de fixation, sur surface plans, horizontale ou verticale, montage sur pilonne ou poteau.

Les projecteurs a haut rendement, pour lampes a décharges sont congus pour linterieur et l'extérieur , La gamme de
projecteur est utilisée pour éclairer tout types de surfaces allant des vitrines jusqu'aux terrains de football, des
installations sportives et des grandes aires extérieures. ..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

1- Corps et couvercle en fusion d'aluminium peint a la poudre polyester de couleur noire.

2- Réflecteur symétrique en aluminium martelé et anodise  pour une meilleure diffusion de la lumiére

3- Glace de sécurité avec joint d'étanchéité d'épaisseur importante pour une grande résistance aux hautes températures.
4- Doville en céramique

5- Degré de protection IP 65/IP 55

Code Doville Watt Dimensions Lampe

ALPHA E 40 1000 400x225x175 | Halogéne double enveloppe

ASTRA E 40 400 416x295x145 | Lampe sodium

FOCUS E 40 400 480x424x155 | Lampe sodium

ARCO E 40 1000 455x475x165 | Lampe lodure métal / sodium

MEGA E 40 2000 512x500x290 | Lampe lodure métal / sodium

STADIUM E40 2000 670x478x240 | Lampe lodure métal / sodium

sk | Ras | 150 | 350x232¢88 | Halogene |
. ZENTH | RgS | 150 | 400280x120 | Hglogene |

COFFRET ETANCHE POUR APPAREILLAGE JUSQU'A 2 x 2000 W

- Corps en fonte d'aluminium peint a la poudre de polyester de couleur noire.
- Etancheite par joint silicone.

Code H Watt H Dimensions
404-1 1000/2000 | 384x250x190
B 2000/4000
404-2 404-2 460x280x205 404-1
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AM VIDEX

CARACTERISTIQUES GENERALES

La gamme kit portier de villa Audio Videx offre la possibilité de réaliser un systéme
de communication de haute qualité concu pour répondre aux besoins des
différentes habitations « Individuelles et collectives »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Combiné « Smart » avec sonnerie incorporé

Bouton pour la commande de serrure.

Plague de rue aluminium

Porte étiquette

Boitier d'encastrement

Alimentation Art 520 pour 3 postes et plus
220V ac 8V Dc et 13V ac

Alimentation Art 321 pour 1 et 2 postes

220V ac - 13Vac.

- Moniteur Art 3351

- Ecran 4" plat N/B

- Bouton pour l'ouverture de la porte
- Bouton pour le rappel

Plaque de rue

- Platine en inox avec visiére
- Boftier d'encastrement

- Transformateur Art 850 K

- Entrée 230-127 vac

- Sortie 24 vac

Option
- Digicode
- Vprox & carte
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CARACTERISTIQUES GENERALES

La gamme kit portier de villa Vidéo offre la possibilité de réaliser un systéme
de communication audio et vidéo de haute qualité, concu pour répondre aux besoins
des différentes habitations « individuelles ou collectives »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

KIT MONOFAMILIAL COULEUR EXTRA PLAT. CDV 50/DRC 4 CP
& DRC /4CP Antivandale

MONITEUR CDV 50 Plaque de rue DRC 4 CP

- Ecran 5" couleurs LCD - Camera CCD couleur

- Extensible & 1 interphone DP 4VR - Compatible & tous les moniteurs
- Connexion & 4 fils avec Fiche - Connexion a 4 fils

- Dimension 207x 202x 53 - Camera discréte invisible

- Leds pour la vision nocturne
- Dimension 118 x 51
- Orientable a 45°

KIT MONOFAMILIAL COULEUR MAIN LIBRE. CDV 50A/DRC 4 CAN

MONITEUR CDV 50A Plaque de rue DRC 4 CAN

- Ecran 5" couleurs LCD - Camera CCD couleur

- Main libre - Compatible a tous les moniteurs
- Extensible a 1 interphone - Connexion & 4 fils

- Connexion a 4 file avec fiche - Camera orientable

- Dimensions 245 x 175 x 45 - Leds pour la vision nocturne

- Dimension 187x123
- Boite d'encastrement 165x99x40

KIT MULTIFAMILIAL COULEUR CDV 50/DRC nAC ( de 2 a 8 postes)

MONITEUR CDV 50 Plaque de rue DRC nAC

- Ecran 5" couleurs LCD. - Camera CCD couleur

- Extensible & 1 interphone DP 4 VR. - Compatible & tous les moniteurs
- Connexion a 4 fils avec fiche - Connexion & 4 fils avec fiche

- Dimension 207x202x53 mm - Camera orientable

- Leds pour la vision nocturne

- Dimension 316x123.6 mm
- Boite d'encastrement 299x114x50
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CARACTERISTIQUES GENERALES

COMMAX

La gamme kit portier de villa Vidéo offre la possibilité de réaliser un systéme
de communication audio et vidéo de haute qualité, concu pour répondre aux besoins
des différentes habitations « individuelles ou collectives »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Kit Monofamilial noir & blanc DVP4 HP/DRC 40 P

MONITEUR DVP 4HP Plaque de rue DRC 40P Antivandale
- Ecran 4" plat N/B -Camera CCD N/B
- Extensible & 1 moniteur ou interphone DP 4 VR - Compatible a'tous les monifesr
- Connexion a 4 fils avec fiche - Connexion & 4 fils avec fiche
- Dimension 208 x 188 x 56 - Dimension 126 x 90
- Camera discréte (invisible)
- Mémoire vidéo VM 60OH

Kit Monofamilial noir & blanc DVP4 RH/DRC 40 P

MONITEUR DVP 4 RH Plaque de rue DRC 40P Antivandale
- Ecran 4" N/B plat - Camera CCD N/B

- Main libre - Compatible a tous les moniters

- Connexion a 4 fils - Connexion a 4 fils avec fiche

- Dimension 211x 226x 56 - Camera discrete (invisible)

- Dimension 126x 90

Kit Multifamilial noir & blanc DVP 4 AE/DRC n AB

Moniteur DVP 4 AE Plaque de rue DRC n AB
- Ecran 4" plat N/B - Camera CCD N/B
- Supporte 2 cameras - Compatible avec tous les moniteurs
- Extensible & 1 combiné DP 4 VR - Connexion & 4 fils avec fiche
- Connexion & 4 fils avec fiche - Camera orientable
- Dimension 202x207x53 mm - Dimension 316x123.6 mm

- Boite d'encastrement 299 x 114 x 50
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INTERRUPTEURS HORAIRES A CAVALIERS

Interrupteur Horaire journalier & cavaliers avec réserve de marche.72 x72 cm .

1/0 0012
/ Intervalle de programmation minimale:15'; 16(4)A/ 250V; IP30; 230Vc.a.50-60Hz;
relais avec contact inverseur.
1/0 0022 Interrupteur Horaire journalier avec réserve de marche - 2 DIN

Intervalle de programmation minimale:30'; 16(4)A/250V; IP30; 230Vc.a. 50-60Hz;

relais avec contact inverseur

INTERRUPTEURS HORAIRES DIGITAUX -2 DIN

1/0 0080 Interrupteur Horaire digital journalier. 2 DIN
Intervalle de programmation minimale ; 1"; Max 20 programmes de ON - OFF
16(2) A/250 V; IP 40; 230 Vc.a.50-60 Hz; relais avec contact inverseur.

Interrupteur Horaire digital journalier hébdomadaire. 2 DIN
Intervalle de programmation minimale ; 1'; Max 20 programmes de ON - OFF
16(2) A/250 V; IP 40; 230 VC.a.50-60 Hz; relais avec contact inverseur.

1/0 0081

INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

1/ 7242 Interrupteur crépusculaire

1/C72 42  Réglage 2 -200 lux; 16(3)A250V - IP 54, 250V . 50-60 Hz

TELERUPTEURS ELECTRO-MECANIQUES MODULAIRES POUR RAIL DIN

Télérupteur éléctro-mécanique - Tmodule DIN N
1RI02 230 AC/M 2 Contacts 2 séquences 1 W %’ %

16 A/250 V, alimentation 230 Vc.a 50.60Hz

Télérupteur éléctro-mécanique - 1T module DIN

1RI 04 230 AC/M 2 Contacts 4 séquences | | |
16 A/250 V, alimentation 230 Vc.a 50.60Hz j j % % W %
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SERRURES ELECTRIQUES . MULTIPLA

5011/1Z

5013/1Z

5015/1Z

6001/1Z

- 6100/2
- 6200/2
- 16160/1

- Réversible

- Canon ajustable de 50 a 70 mm
- Double canons

- Alimentation de 8 - 12 Vac

- Réversible

- Canon ajustable de 50 a 70 mm a l'exterieur
- Bouton poussoir a l'intérieur

- Alimentation de 8 -12 Vac

- Réversible

- Canon ajustable de 50 a 70 mm

- Double canons

- Bouton poussoir & l'intérieur ( Possibilité de condamnation du bouton poussoir )
- Alimentation de 8 -12 Vac

- Réversible

- Canon ajustable de 50 a 70 mm

- Double canons

- Multipoints ( fermeture & l'aide de deux points supplémentaire)

- GACHES ELECTRIQUES 12 V.ac

Existent en 3 références
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