DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

PROJET : REALISATION D'UN CENTRE COMMERCIAL

A MASCARA
NG Désignation des ouvrages | U [Quantité | Pris 1T |  Montant
1= INFRASTRUCTURE
1 |Fouille en puits & en tranchéas M3 [ 120,000
2 |Béton de propreté M3 12,000
3 |Gros béton pour remplissage dosé a 250 KG/M3 M3 15,000
4 |Magonnerie en pierma M3 66,000
5 |Transport a la DUP rayon plus de 03 KM M3 80,000
Béton armé pour semelles, avants poteaux, plols & M3 65,000
o |longrines
7 |Remblais compacte M3 | 450,000
% |Férrizsonnage en pierre seche ep= 15cm M2 700,00
9 |Dalle en beton sur herrissonnage y/c T.S ep= 10cm M2 700,00
2 - SUPERSTRUCTURE
1 |B&ton armé pour poteaux poutres, chainage et dalle pleind M3 8,000
2 |Béton armé pour escalier 3 5.000
TOTAL EN H,T -
3- GSSATUIIE'_EH CHARPENTE METALLIQUE
Eﬂt?aux HEA 240 yic sablage, peinture anti-rouille & de ke | 5100.00
1 [finition —
Pn_tx_elel IPE 320 y/c sablage, peinture anti-rouille & de K 57000
2 [fintticn
'I.'rg'f.'ersas IPE 330 y/c sablage, peinture anti-rouille & de ke | &750.00
3 |finition
4 ﬁlaqua d'aszizes gp = 15 mm K& 530,00
Goussets d'assamblage el jarrets y/c sablage, peinture
5 |anti-rouille & de ﬁniti:}g ! KG 760,00
Ea nlnes IPE 120 y/c sablage, peinture anti-rouille & de kG | & 00000
i |finition ~
quluere IFE 180 yic sablage, peinture anti-rouilie & de kG | 140000
T [finition
Contreventement H= 50 x 50 x & y/c sablage, peinture
8 |anti-rouille & de finiticn KG 460,00
Palléas de stabilité 2 x 70 x 70 x 7 y/c sablage, peinture
9 |antirouille & de finition KG | 1000,00
LISE.E tle hardag?e T0x 70 % T ywe sablage. peinfure anti- kG | 1100,00
10 |rouille & de finttion
11 [Couvertura en T 40 M2 200,00
12 [Bardaga en panneaux sandwichs M2 200,00
13 [Tige d'encraga L 56
14 |Chéneau en {ola Ealua nise mL 150,00
15 |Descente d'eau pluviales ML 50,00
16 |Les clames U 28
TOTAL EN H.T -
Total en H.T
T.V.A. 1T7%
Taotal en T.T.C

Arrété le présent devis quantitatif estimatif 4 la somme :




